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1. Spécial retouches et travaux délicats

RENTABILITE

2. Disponible dans toutes les teintes B
réalisables a la machine a teinter | —

3. Pulvérisation jet large (résultats simi-
laires @ ceux d’un pistolet a peinture)

4. Quantité de peinture appliquée
plus importante

5. Pression d’utilisation constante
(jusqu’a la derniére goutte de peinture)

6. Gain de temps
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<= Aide au remplissage :
le bec verseur...

AEROSOL A REMPLIR _ Préparation des fonds
POUR PEINTURE SOLVANTEE

 Poncer les supports et les dégraisser soigneusement.
e Ne traiter que des supports propres et sans poussiere.

Utilisation

* Bien agiter I'aérosol 2 min. (@ compter du bruit bien audible des billes de
mélange).

e Apres avoir agité I’aérosol, faire un test de pulvérisation.

e Respecter une distance d’environ 25 ¢cm par rapport au support.

¢ Buse a jet réglable verticalement ou horizontalement.

¢ Nombre de passes : 2 a 3 passes pour un résultat optimum (= environ 50pm
d’épaisseur de film sec).

e Temps de désolvatation : Respecter un temps de désolvatation de 5 a 10
minutes entre 2 passes.

 Purge : Apres utilisation, purger téte en bas (jusqu’a ce que le gaz sorte seul)
pour nettoyer valve et diffuseur.
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